（2011.11.09）组网与网络管理技术教学研讨（文本）
王娇：各位老师好，欢迎参加今天的网上教研活动。
主持教师变更
我是中央广播电视大学计算机系的教师，王娇，这学期开始由我主持“组网与网络管理技术”这门课程。我的联系电话是01066490550，邮箱wangjiao@crtvu.edu.cn。如果各位老师有关于这么课程的任何问题，欢迎随时联系。
关于课程
本课程资源包括《组网与网络管理技术》文字主教材，《组网与网络管理技术实验》实验教材，10讲录像教材，1讲IP课件，1讲直播课堂及网上提供的各种辅导资料。 
教材比较陈旧，因计算机应用专业停招，目前还没有更新教材。如果有合适的时机，会考虑更新。
关于考试
考核方式不变，仍然是采用终结性考核与形成性考核相结合的方式。

其中形成性考核视平时作业（包括平时布置作业题和上机题）的完成情况给分，占考核总成绩的20％，成绩由所在班级的任课教师给定，由省（市、自治区）级电大认定。
终结性考核采用闭卷笔试，占总成绩的80％，考试方式为闭卷，答题时限90分钟。以上两方面成绩累计60分以上者（包括60分）考核通过。题型有填空题、选择题、判断题、简答题。
一套往届试题供参考
一、填空题（每空2分，共40分）

1．以下表格左边是传输介质的名称，右边是不同传输介质可选用的拓扑结构，请根据表格左边的编号，给右边拓扑结构填写对应的编号。（注意：每种传输介质可以对应多种拓扑结构）

	编号
	传输介质名称
	
	编号
	拓扑结构

	A
	双绞线
	
	
	总线型

	B
	基带同轴
	
	
	树型

	C
	宽带同轴
	
	
	环型

	D
	光纤
	
	
	星型


2．以下表格左边是网络设备，右边是各设备的优点，请根据表格左边的编号，给右边设备优点填写对应的编号。
	编号
	网络设备
	
	编号
	设备优点

	A
	中继器
	
	
	再生信号

	
	
	
	
	易于网络扩展

	B
	网桥
	
	
	允许网络数据流控制

	
	
	
	
	增强局域网段的性能

	C
	路由器
	
	
	价格便宜

	
	
	
	
	在复杂的网络中从源到目的地路由分组

	D
	集线器
	
	
	提供中继器功能

	
	
	
	
	等待时间很短


3．以下是组建网络的一些基本步骤，请按正确的顺序填写在下面的表格中。
A．逻辑网络设计        B．路由表配置             C．软件安装

D．系统调试运行        E．布线、连接、安装       F．需求分析

G．通信量分析          H．物理网络设计
	第一步
	第二步
	第三步
	第四步
	第五步
	第六步
	第七步
	第八步

	
	
	
	
	
	
	
	


二、单项选择题（每个题只有一个的答案是正确的。每题2分，共20分）
1． 关于调制解调器的描述错误的是（    ）。

A. 调制是指将数字信号转换为模拟信号

B. 调制解调器有单工、双工之分

C. 内置式调制解调器通过串行口与计算机相连

D. 频带调制解调器利用数字基带信号对模拟信号进行调制

2． EIA  RS 232 C的电气特性规定，逻辑值“1”的信号电平值是（   ）。

A．-15～-3伏特

B．+15～+3伏特

C．+5～-5伏特

D．-3～+3伏特
3． 在ISDN中，一个B通道的数据传输速率为（    ）bps。

A．16K     B．56K     C．64K     D．128K

若采用4相调制技术，在1200波特的信道上信息的传输率为（    ）bps。

A. 1200    B. 2400    C. 4800    D. 9600
网络管理系统对网络设备状态的监视主要通过查询代理（  ）中相应对象的值来完成。

A．SMI

B．MIB

C．PDU

D．NMS

工作站不能正常打开某网站的网页，维护人员使用ping工具按网站的IP地址进行测试，结果响应正确，但是按网站名测试时响应超时，则可能的故障是（  ）。
网卡工作不正常

路由器工作不正常

名字解析不正常

该网站服务器已经关闭

（    ）是目前业界通用的事实上的网络管理标准。
A. SMTP    B. SNMP    C. CMIP    D. SMPP

在ISDN中，一个B通道的数据速率为（   ）bps。
A. 16K     B. 56K     C. 64K     D. 128K

如果发现网络变得很慢，经过观察，发现网络冲突增加很多，以下哪种情况不会引起此类故障（    ）。

电缆太长

有网卡工作不正常

网络流量增大

电缆断路

（   ）是性能管理的功能。

A．进行网络问题的定位 

B．跟踪个人和团体用户的网络资源的使用情况

C．测量网络中硬件、软件和媒体的性能

D．对网络配置实施控制
三、判断题（正确的在括号内打上“√”，错误的打上“╳”。每小题2分，共10分）

从普通HUB升级到交换式HUB需要更换网卡、工作站、服务器等相关设备。（  ）

IP组播适合于视频会议、远程教育、实时训练等环境。（    ）

RIP的最大跳数是16。（    ）

一个VLAN可以看成是一组客户工作站的集合。（    ）

在网络设计中，不应出现链路冗余、路由冗余等情况，这些冗余导致资源浪费。（  ）
四、简答及应用题（每题10分，共30分）
简述组播与广播的区别。
简述目前计算机系统安全面临的三种主要威胁。
假设有主机A（IP地址为202.0.12.4），通过路由器R1向主机B（IP地址为202.62.37.8）发送信息，从A到B要经过多个路由器，根据路由表，已知最佳路径为R1－R2－R5。试说明路由器工作原理。
参考答案

一、填空题（每空2分，共40分）
1．以下表格左边是传输介质的名称，右边是不同传输介质可选用的拓扑结构，请根据表格左边的编号，给右边拓扑结构填写对应的编号。（注意：每种传输介质可以对应多种拓扑结构）

	编号
	传输介质名称
	
	编号
	拓扑结构

	A
	双绞线
	
	ABC
	总线型

	B
	基带同轴
	
	C
	树型

	C
	宽带同轴
	
	ABD
	环型

	D
	光纤
	
	A
	星型


2．以下表格左边是网络设备，右边是各设备的优点，请根据表格左边的编号，给右边设备优点填写对应的编号。
	编号
	网络设备
	
	编号
	设备优点

	A
	中继器
	
	B
	再生信号

	
	
	
	D
	易于网络扩展

	B
	网桥
	
	C
	允许网络数据流控制

	
	
	
	B
	增强局域网段的性能

	C
	路由器
	
	A
	价格便宜

	
	
	
	C
	在复杂的

	D
	集线器
	
	D
	提供中继器功能

	
	
	
	A
	等待时间很短


3．以下是组建网络的一些基本步骤，请按正确的顺序填写在下面的表格中。

A．逻辑网络设计        B．路由表配置             C．软件安装

D．系统调试运行        E．布线、连接、安装       F．需求分析

G、通信量分析          H．物理网络设计
	第一步
	第二步
	第三步
	第四步
	第五步
	第六步
	第七步
	第八步

	F
	G
	A
	H
	E
	C
	B
	D


二、单项选择题（每个题只有一个的答案是正确的。每题2分，共20分）
C、A、C、B、B、C、B、C、D、C
三、判断题（正确的在括号内打上“√”，错误的打上“╳”。每小题2分，共10分）

（ ╳ ）

（ √ ）

（ ╳ ）

（ √ ）

（ ╳ ）

四、简答及应用题（每题10分，共30分）
简述组播与广播的区别。

答：

广播是在整个网络范围内传送数据，组播是在组成员的范围内传送数据；

组播比广播技术节省带宽资源；

组播适合视频、多媒体信息的网上传输；

组播方式比广播方式的安全性和保密性要优越。

简述目前计算机系统安全面临的三种主要威胁。

答：目前计算机系统存在的安全威胁主要体现在三个方面：
一是黑客攻击。
二是计算机病毒。
三是拒绝服务攻击。
假设有主机A（IP地址为202.0.12.4），通过路由器R1向主机B（IP地址为202.62.37.8）发送信息，从A到B要经过多个路由器，根据路由表，已知最佳路径为R1－R2－R5。试说明路由器工作原理。

主机A将主机B的IP地址202. 62.37.8连同数据信息以数据帧的形式发送给R1。

R1收到主机A的数据帧后，先从报头中取出地址202. 62.37.8，并根据路由表中的最佳路径，将数据帧发往R2。

R2重复R1的工作，将数据帧转发给R5。

R5收到数据帧后，同样取出目的地址，发现202. 62.37.8就在该路由器所在的网段上，于是将数据帧直接交给主机B。

主机B收到主机A的数据帧，一次通信过程结束。
王娇：今天的网上教研活动结束了，欢迎随时联系。
